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Merkmale

Der WAREMA Timer sorgt für eine verlässliche zeit- und dämmerungsabhängige Steuerung Ihres Sonnenschut-
zes. Die optimale Reaktion auf sommerliche Mittagssonne oder bitterkalte Winternächte senkt zudem Ihre Ener-
giekosten und verbessert das Klima im Gebäude. Ihr Eigentum wird durch eine  effektive Anwesenheits simulation 
vor unerwünschtem Eindringen geschützt.

Ihre Vorteile
 – Intelligente Anwesenheitssimulation:  
Das Haus wirkt auch in Abwesenheit bewohnt und wird vor Einbre-
chern geschützt

 – Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch
 – Astrofunktion passt Fahrbefehle optimal an Dämmerungszeiten an
 – Zeitschaltuhr: für einzelne   Wochentage, das Wochenende sowie 
die  gesamte Woche programmierbar

 – Ein potentialfreier Ausgang ermöglicht eine  direkte Ansteuerung 
des Sonnenschutzantriebes unabhängig von der erforderlichen 
Spannung

WAREMA Timer 
Mehr Komfort und Sicherheit

Montage In handelsüblicher Schalterdose

Bedienung Direkt am Timer oder optional per EWFS Hand-/Wands-
ender

Kanäle 1 Kanal für unterschiedliche Sonnenschutzprodukte

Steuerungs-Funktionen Zeit, Dämmerung über Astrofunktion


